
 
  
TORINO to system ogrodzeniowy, w którego skład wchodzą: słupki, przęsło, furtka, brama dwuskrzydłowa 

(wraz z akcesoriami montażowymi) oraz brama samonośna (wraz ze słupami montażowymi). System TORINO 
jest cynkowany ogniowo oraz malowany proszkowo.  

Przęsło TORINO wykonane jest ze stalowych, ułożonych pionowo profili zamkniętych 18x18x1,2 mm 
spawanych do poprzecznych profili o rozmiarze 30x15x1,5 mm. Profile poprzeczne łączone są za pomocą 
przyspawanych do nich płaskowników 185x20x6 mm. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie odpowiedniej 
sztywności i stabilności konstrukcji przy wadze 20 kg. Cały zestaw montowany jest do słupów stalowych (wkrętem 
samowiercącym) lub betonowych za pomocą kołków rozporowych.  

Dane techniczne przęsła TORINO:  
 Szerokość przęsła wynosi 2000 mm, natomiast wysokość 1250 mm, 
 Odległość między profilami pionowymi (16 szt. w jednym przęśle) wynosi 102 mm; 
 Na końcówki profili pionowych (18x18x1,2 mm) przęsła nabijane są groty ozdobne. 

 
Ogrodzenie dostępne jest w wersji ocynkowanej ogniowo wg normy: EN-ISO 1461 i lakierowanej 

proszkowo wg normy EN-ISO 12944-5 w kolorach z palety RAL wg katalogu JARMEX.  
Przęsło TORINO znakomicie sprawdza się jako ogrodzenie posesji prywatnych.  


