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1. Zapisy prawne i 
deklaracje zgodności

Niniejszy produkt został zaprojektowany i wyprodukowany 
zgodnie z wymogami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, 
Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD) 2014/35/UE, Dyrektywy 
Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE oraz 
normy PN-EN 13241+A2:2016-10 (Bramy – Norma wyrobu).

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji należą do firmy Jarmex
sp z o.o. Kopiowanie, powielanie lub udostępnianie osobom 
trzecim bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i 
majątkowe wynikające z nieprawidłowego montażu, 
użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, braku 
konserwacji lub stosowania nieoryginalnych części zamiennych.

Samodzielne modyfikacje konstrukcji bramy lub napędu, a 
także instalacja przeprowadzona przez osoby bez 
odpowiednich kwalifikacji (uprawnień), skutkują 
natychmiastową utratą gwarancji.

Montaż, podłączenie elektryczne oraz uruchomienie bramy 
mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel posiadający odpowiednie uprawnienia elektryczne 
(np. SEP do 1kV) oraz przeszkolenie z zakresu automatyki 
bramowej.

Instalator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe 
zakotwienie bramy, dobór odpowiednich przewodów 
elektrycznych oraz przeprowadzenie testów bezpieczeństwa (w 
tym testu siły zgniotu) przed przekazaniem urządzenia 
użytkownikowi końcowemu.
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Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac montażowych lub 
konserwacyjnych należy bezwzględnie odłączyć zasilanie 
sieciowe.

Instalacja zasilająca musi być wyposażona w sprawny wyłącznik 
różnicowoprądowy (np. 30mA) oraz wyłącznik nadprądowy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

Wszystkie przewody zakopane w ziemi muszą znajdować się w 
przeznaczonych do tego peszlach/rurach osłonowych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZGNIECENIA: 

Ze względu na ruchome elementy bramy istnieje ryzyko 
zgniecenia, uderzenia lub wciągnięcia. W strefie ruchu bramy 
nie mogą przebywać ludzie (zwłaszcza dzieci), zwierzęta ani 
przedmioty.

Zabrania się modyfikowania elementów zabezpieczających 
(fotokomórki, listwy krawędziowe). Są one kluczowe dla 
bezpiecznej pracy urządzenia.

Aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie bramy, 
użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzania okresowych 
przeglądów technicznych.

W przypadku awarii zasilania lub usterki napędu, bramę należy 
wysprzęglić i obsługiwać ręcznie.
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2. Zawartość zestawu

1. Skrzydło bramy wraz z bezprzewodową listwą krawędziową 

2. Słup pośredni z wbudowanym napędem, centralą sterującą 

listwami krawędziowymi, fotokomórkami oraz lampą ostrzegawczą.

3. Słupek dojazdowy.

4. Rolka podtrzymująca skrzydło bramy 

5. Wózki jezdne z możliwością regulacji (2szt.)

6. Podstawy montażowe ustalające położenie bramy (3szt.) oraz szpilki 

montażowe M20 o długości 500mm (12szt.) 
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3. Wymiary fundamentu

TABELA WYMIARÓW

A
B

C
D

500mm 500mm

AB 500mm

700mm1000mm

600mm EF

Widok od frontu

Widok fundamentów z góry

ŚWIATŁO 
WJAZDU

A B C D E F

6m 5800mm 2500mm 2500mm 10900mm 5700mm 1400mm

8m 7800mm 3800mm 3775mm 16375mm 7700mm 1650mm

Uwaga! Schemat przedstawia bramę lewą, dla bramy prawej należy 
zastosować odbicie lustrzane rysunków.

OŚ BRAMY
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4. Przygotowanie ławy fundamentowej

WAŻNE: Przed przystąpieniem do prac należy upewnić się, że w miejscu 
wykopu nie przebiegają niezinwentaryzowane instalacje podziemne (gaz, 
woda, prąd). Prace ziemne należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

4.1. Parametry techniczne fundamentu:

Aby brama funkcjonowała prawidłowo i bezawaryjnie, 
fundament musi spełniać poniższe kryteria wymiarowe i 
materiałowe:

- Wymiary fundamentu wykonane wg tabeli

- Głębokość wykopu: Poniżej lokalnej strefy       

przemarzania gruntu (minimum 1200 mm, w zależności 

od regionu do 1400 mm).

- Klasa betonu: Konstrukcyjny min. C20/25.

- Stal zbrojeniowa: Pręty główne żebrowane Fi 12mm, 

strzemiona gładkie lub żebrowane Fi 6mm.

4.2. Wytyczenie i wykonanie wykopu

- Wyznacz oś bramy oraz zarys ławy fundamentowej 

przy pomocy sznura murarskiego. Zwróć uwagę na 

docelowy poziom "zero" (poziom kostki brukowej lub 

asfaltu).

- Wykonaj wykop uwzględniając wymiary fundamentów.

- Dno wykopu wyrównaj i oczyść z luźnej ziemi.
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4.3. Przygotowanie przepustów kablowych

- W wykopie ułóż rury osłonowe (peszle/aroty) na kable 
elektryczne – zasilanie główne 230V napędu.

- Wyprowadź rury w wyznaczonym otworze płyty 
montażowej słupka pośredniego.

4.4. Montaż zbrojenia

- Umieść przygotowany kosz zbrojeniowy w wykopie. 
Użyj podkładek dystansowych na dnie oraz po 
bokach wykopu. Zbrojenie nie może dotykać gruntu. 
Wymagana minimalna grubość otuliny betonowej 
wokół prętów wynosi 5 cm.

- Rury osłonowe poprowadź wewnątrz kosza 
zbrojeniowego i ustabilizuj je, przywiązując drutem 
wiązałkowym do prętów.

ZBROJENIE

PRZEPUST KABLOWY

PŁYTA MONTAŻOWA
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4.5. Betonowanie

- Wypełnij wykop przygotowanym betonem klasy 
C20/25.

- Przeprowadź wibrowanie mieszanki lub dokładne 
sztychowanie prętem, aby usunąć pęcherze 
powietrza i dokładnie wypełnić przestrzeń wokół 
zbrojenia.

- Zatrzyj i wygładź górną powierzchnię ławy. Musi być 
ona idealnie pozioma i zlicowana z zakładanym 
poziomem "zero". 

4.6. Osadzenie elementów mocujących (podstawy 
ustalające)

- W podstawach zainstaluj szpilki.
- Przy użyciu poziomicy oraz lasera lub sznura ustaw 

elementy idealnie w poziomie oraz w żądanej linii 
względem ogrodzenia.

- Osadź płyty montażowe wraz ze szpilkami w świeżo 
wylanym fundamencie zachowując wyznaczoną linię 
bramy. Szpilki powinny wystawać ponad płytę 4-
5cm.. 

PŁYTA MONTAŻOWA

WYZNACZANIE LINII BRAMY
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4.7. Przerwa technologiczna i pielęgnacja betonu

- Przez pierwsze 3-7 dni (szczególnie w wysokich 
temperaturach) należy regularnie zwilżać 
powierzchnię betonu wodą lub przykryć ją folią 
budowlaną, aby zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu i pękaniu skurczowemu.

- Prace związane z montażem wózków jezdnych, 
bramy oraz napędu należy rozpocząć po 
osiągnięciu przez beton odpowiedniej 
wytrzymałości – minimum po upływie 10 do 14 
dni od wylania. Pełne utwardzenie betonu 
następuje po 28 dniach.

PRZEPUST KABLOWY

PŁYTA MONTAŻOWA
FUNDAMENT
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5.1.  Montaż słupa pośredniego

- Umieść słup na zabetonowanej podstawie 
montażowej,

- Wypionuj słup, ustaw w zaplanowanej linii, przykręć 
słup używając podkładek oraz nakrętek.

5. Instalacja bramy

PŁYTA MONTAŻOWA

SŁUP POŚREDNI

NAKRETKA, 
PODKŁADKA
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5.2.  Montaż tylnego wózka jezdnego

- Umieść wózek na zabetonowanej podstawie 
montażowej, ustaw w linii bramy

- Wstępnie wypoziomuj oraz wypionuj wózek.
- Dokręć wózek używając podkładek oraz 

nakrętek

Słup pośredni jest fabrycznie wyposażony w 
napęd, listwy krawędziowe, fotokomórki, lampę 
ostrzegawczą, włącznik kluczykowy, wózek jezdny. 
Wszystkie urządzenia są wstępnie uruchomione i 
skonfigurowane. 
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5.3.  Instalacja skrzydła bramy

- Zdemontuj tylną rolkę najazdową znajdującą się w 
szynie jezdnej.

- Poluzuj górne prowadzenie bramy, opuść w najniższe 
położenie.

- Odblokuj napęd za pomocą dźwigni znajdującej się w 
skrzyni sterowniczej.

- Zdemontuj czujnik położeń krańcowych
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- Wsuń skrzydło bramy.
- Zainstaluj czujnik położeń krańcowych.
- Wypoziomuj bramę za pomocą regulacji wysokości 

wózków jezdnych.
- Ustaw bramę w pionie za pomocą górnego 

prowadzenia. 
- Zainstaluj tylną rolkę najazdową w szynie bramy.

- Wypróbuj ręczny przesuw bramy. Jeżeli brama nie 
przesuwa się płynnie sprawdź/wyreguluj położenie 
wózków jezdnych. 
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- Pionowanie skrzydła bramy wykonaj regulując 
położenie łożyskowanych rolek prowadzących.

- Pozostaw luz ok. 1mm pomiędzy rolką prowadzącą a 
górną prowadnicą bramy.
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5.4.  Regulacja luzu listwy zębatej

- Odblokuj napęd, aby brama poruszała się swobodnie.
- Poluzuj śruby montażowe - odkręć górne nakrętki 

kontrujące na obu wózkach jezdnych. 
- .Ustaw wysokości - kręcąc dolnymi nakrętkami 

(podstawowymi), podnieś lub opuść bramę tak, aby 
między zębami listwy a kołem zębatym powstała 
szczelina o szerokości 1–2 mm.

- Wypoziomuj bramę - przesuń bramę ręcznie od 
pełnego otwarcia do zamknięcia. Jeśli w którymś 
miejscu brama zaczyna trzeć o koło, skoryguj 
wysokość drugiego wózka, aby wyrównać poziom na 
całym odcinku pracy.

- Kontra i test końcowy - Mocno dokręć górne nakrętki, 
blokując wózki w nowej pozycji. Zasprzęglij napęd i 
wykonaj próbny cykl.

1-2mm
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5.5.  Instalacja słupa dojazdowego

- Słup dojazdowy ustaw w linii bramy, wypionuj.
- Za pomocą nakrętek oraz podkładek przykręć słup do 

podstawy montażowej.

PŁYTA MONTAŻOWA

NAKRETKA, 
PODKŁADKA

SŁUP DOJAZDOWY
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5.6. Regulacja gniazda najazdowego

- Ustaw bramę w pozycji zamkniętej.
- Sprawdź czy brama jest w pionie oraz poziomie.
- Wyreguluj gniazdo najazdowe.
- Wymagany luz pomiędzy rolką najazdową a

gniazdem wynosi 1-2mm.

GNIAZDO 
NAJAZDOWE

FOTOKOMÓRKA

ROLKA 
NAJAZDOWA

1-2mm



19

5.7. Regulacja łapaczy skrzydła bramy

- Ustaw bramę w pozycji zamkniętej.
- Poluzuj śruby mocujące łapacze bramy w dolnej i 

górnej części słupa dojazdowego.
- Ustaw luz po obu stronach pomiędzy 1-2mm.
- Dokręć śruby mocujące łapacze.

ROLKA SKRZYDŁA 
BRAMY

1-2mm

ŁAPACZ BRAMY
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5.8. Montaż i regulacja czujnika krańcowego 
położenia bramy

- Ustal krańcowe położenia skrzydła bramy.
- Przykręć krańcówki magnetyczne.
- Wyreguluj odległość czujnika – zachowaj 10mm.

KRAŃCÓWKA 
MAGNETYCZNA10mm
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6. Podłączenie elektryczne

- Dostarczona brama ma podłączone wszystkie 
urządzenia elektryczne, takie jak fotokomórki 
czy listwy bezpieczeństwa. 

- Centrala sterująca jest wstępnie 
zaprogramowana, wymaga jedynie ustawienie 
kierunku przesuwu bramy.

- Centrala sterująca napędem wymaga jedynie 
podłączenia zasilania 230V. 

UWAGA! Uruchomienie bramy musi być przeprowadzone przez osobę 
posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne!

PRZEWÓD 
ZASILAJĄCY –
min.3x1,5mm2

PRZEWÓD UZIEMIENIA 
PODŁĄCZYĆ DO 
OBUDOWY SKRZYNKI

FAZA

NEUTRALNY
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Schemat elektryczny
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7. Konserwacja i eksploatacja bramy

- Brama musi być poddawana regularnej konserwacji 
(PN-EN 12635).

Kontrola powinna obejmować:

- Sprawdzenie stanu elementów nośnych.
- Weryfikację sprawności systemów bezpieczeństwa 

(fotokomórki, hamulce bezpieczeństwa).
- Pomiar sił nacisku skrzydła bramy (PN-EN 12453).
- Smarowanie elementów ruchomych i regulacja 

automatyki.
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